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Masine za duvanje plastike TONGDA
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Potpuno automatske ekstruzione duvaljke
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Company Introduction

Kompanija TONGDA Machinery osnovana je pre vise od 20 godina i posvecena je isklju€ivo razvoju i
proizvodnji ekstruzionih masina za duvanje plastike, sa godiSnjom proizvodnjom od 550 setova i 35% izvoza na
strana trziSta (Evropa, Australija). Prvi proizvodni pogon ove kompanije na 15.000 m2 nije mogao da podrzi brz
razvoj ove kompanije, tako da se ona 2007. seli u novu halu od 35.000 m2 u gradu Suzhou u blizini Sangaja.

U proteklih 15 godina rada isporuceno je preko 2.600 setova automatskih duvaljki za ambalazu za hemijske
i medicinske proizvode, za industriju pi¢a, industrijskih ulja i maziva, duvane delove za auto industriju, kofere za
alat, plasti¢éne kace i burad za hemikalije, kao i mnoge druge proizvode za prehrambenu i hemijsku industriju itd.
Misija kompanije TONGDA je zajednicki razvoj zajedno sa kupcima uz obostranu korist i napredovanje.



Prilikom razvoja modela masina, TONGDA se prvenstveno vodila zahtevima i potrebama kupaca. Sa
podrSkom tima inZenjera specijalizovanih u oblasti prerade plastike, razvijeno je nekoliko serija potpuno
automatskih duvaljki velike brzine sa pogonom koiji $tedi energiju. Do danas, TONGDA poseduje ¢ak 38 patenata,
od kojih je 5 u oblasti inovacija. Medu mnogobrojnim priznanjima i sertifikatima, istiCe se 1ISO9001 kao i CE
sertifikat za sve proizvode. Fokus na stalna unapredenja rezultuje razvojem 2-3 nova modela duvaljki svake
godine, pa je tako izmedu ostalog u fazi testiranja i tropuzna duvalijka sa 48-slojnom ekstruzijom. Posebnu
zahvalnost TONGDA duguje svojim najve¢im kupcima kao $to su Mobil, P&G, Toyota, Honda, Sinopec, Ciji

zahtevi su uticali na postizanje i odrzanje visokog kvaliteta opreme koju TONGDA nudi.
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Liderska pozicija u inovacijama

- Inovativna reSenja, novi koncepti

- Savremena tehnoloSka reSenja, evropski dizajn

- Touch screen panel, jednostavno rukovanje

- 38 patenata, prakticne primene

- Ukupno 29 serija duvaljki i 118 razli€itih modela

- Velike brzine rada, mali utro$ak energije

- ReSenja za proizvode kompeksnog oblika, specijalne materijale i velike serije
- Siroka ponuda opcija i prilagodavanja prema zahtevima kupca
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Sertifikati, patenti i nagrade
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Sertifikat o energetskoj efikasnosti

Nagrada za tehnoloSke inovacije
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Komponente visokog kvaliteta

Glava duvaljke

- viSeslojno ekstrudiranje - od 1 do 6 slojeva
- ekstrudiranje sa vizirom
- jedno ili dvo-stani¢ne automatske duvaljke, sa 1 do 6 creva

lzvedba bez vodica

MOOG kontroler kao opcija
X X X kontroler, Austrija
u standardnoj opremi-
kontrola debljine zida u 100
tacaka

Izbor izmedu puznih vijaka
razliCite geometrije za preradu
PE, PP. PVC, ABS, PA...

Precizna kontrola debljine
creva: izbor izmedu B & R
kontrolera u standardnoj
izvedbi (Austrija) ili MOOG
kontrolera (Japan) kao opcije

Servo pogon za ustedu energije-
HAITIAN Hilectro servo motor i
Sumitomo pumpa

PodesSavanje visine stola

~ Centralno bravljenje Trimeri za automatizovano
kalupa, linearne vodice skidanje viSka na proizvodu
za precizno vodenje



Tri osnovne serije u ponudi:

1. Serija HTS - potpuno automatske duvaljke od 2-18 |

- Modeli od 2 -18 I, CE sertifikat

- B & R kontroler (Austrija) sa 100 tacaka regulacije u
standardnoj opremi, opcija MOOG kontroler (Japan)

- Komponente svetskih proizvodaca (Yuken, Vickers,

Omron, Fuji, Schneider...)

- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine,
optimizacija i usteda energije, nizak nivo buke, dug radni vek
-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija
zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez
deformacija.

2. Serija HS - high speed automatske duvaljke od 2-18 |

- Modeli od 2 -18 |, CE sertifikat

- B & R kontroler (Austrija) sa 100 taaka regulacije u standardnoj opremi,
opcija MOOG kontroler (Japan)

- Komponente svetskih proizvodac¢a (Yuken, Vickers, Omron, Fuji, Schneider...)
- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i
usteda energije, nizak nivo buke, dug radni vek.

-Skraéenje ciklusa i poveéanje produktivnosti: sistem zatvaranja kalupa
polugama (makaze), servo pogon stola u standardnoj izvedbi,

veci prostor za prihvat kalupa, duzi hod kalupa

3. Serija TDB - akumulacione duvaljke za proizvode od 10- 2000 |

- Modeli od 10 -2000 |, CE sertifikat

- B & R kontroler (Austrija) sa 100 taaka regulacije u standardnoj
opremi, opcija MOOG kontroler (Japan)

- Akumulacione glave velike zapremine, rotirajuce dizne,

bez linije na crevu, smanjeno unutrasnje naprezanje proizvoda
-Veliki prostor za prihvat kalupa, produzen hod otvaranja,
centralno bravljenje, linearne vodice, izbalasirana sila zatvaranja

i bez deformacija

- Komponente svetskih proizvodaca (Yuken, Vickers,

Omron, Fuji, Schneider...)
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Opste karakteristike:

1S09001 C €

Potpuno automatska ekstruziona duvaljka, model 2L

Fully automatic
Extrusion blow moulding machine

Tehni¢ka specifikacija

‘

Max zapremina proizvoda

Broj stanica

Suvi ciklus

Prec¢nik puznog vijka
Odnos L/D
Snaga motora ekstrudera
Snaga grejaca cilindra
Broj grejnih zona cilindra
Kapacitet prerade HDPE
Snaga pumpe

Sila zatvaranja kalupa
Razmak kalupnih plo¢a
Hod otvaranja kalupa
Max dimenzije kalupa (S xV)

Max precnik creva (1 crevo)
Snaga grejaca dizne (1 crevo)
Broj grejnih zona (1 crevo)
Osni razmak (2 creva)
Max precnik creva (2 creva)
Broj grejnih zona (2 creva)
Snaga giejaca dizne (2 creva)
Pritisak vazduha
Potro$nja vazduha
Pritsa k vode za hladenje
Prob k vode za hladenje
Dimenzije masine
Masa masine

HTS-2L
(L) 2
(jedna)
(pc /h) 900
(mm) 50
(L/D) 25
(KW) 11
(KW) 3.3~4.4
3
(kg/h) 50
(KW) 55
(KN) 40
(mm) 138~368
(mm) 370
(mm) 300%320
)(mm) 90
) (KW) 1.8
3
(mm) 130
(mm) 50
(KW) 23
(Mpa) 0.6
(M*/ MIN) 0.4
(Mpa) 0.2~0.3
(L /MIN) 35

(LxW x H)(m) 2.78x1.55x2.35

(tona)

4

HTSII-2L
2
Il (dve)
900x2
60
25
15
5.04~6.7
3
60
5.5
40
138~368
370
300%320

90
1.8

3
130
50

2.3
0.6
0.4
0.2~0.3
35
3.2x2.12x2.55
6

- Kontroler B & R Austrija u standardnoj opremi: kolor touch screen, jednostavno rukovanje i podeSavanje radnih
parametara, opsezna dijagnostika stanja i kontrola kvaliteta, regulacija debljine creva u 100 taCaka
opcija: PLC Mitsubishi Japan, HMI Hitech Taiwan i MOOG Japan - kontroler debljine creva (100 tacaka regulacije)
- Proporcionalna kontrola protoka i pritiska, hidraulicne komponente svetskih proizvodaca (YUKEN, VICKERS)

- Izbor puznih vijaka razli¢itih geometrija (PP, PE, PC, PVC, ABS...), poboljSano umesSavanje, bimetalni puzni vijci,
kontrola temperature PLC Mitsubishi Japan, preciznost 0,5 %
- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i uSteda energije, nizak nivo buke,
dug radni vek, opcija: HAITIAN servo motor i Sumitomo pumpa- ustede energije od 20-25%
-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez

deformacija.

- Komponente visokog kvaliteta (Omron, Fuji, Schneider, Festo...)
- Dodatna oprema: sistem za skidanje viSka materijala, robot ruka za iznoSenje proizvoda, stanica za hladenje
proizvoda, ekstruder za vizir, traka za transport viSka materijala, uredaj za kontrolu curenja



HTS II-3L

Potpuno automatska ekstruziona duvaljka, model 3L, dve stanice, 6 creva

Tehnicka specifikacija:

55 f00__100_ 55 Max zapremina proizvoda (L) 0.35L
— T T Broj stanica Il (dve)
I | LA |]= Suvi ciklus (pc / h) 800X2
= LT E Preénik puznog vijka (mm) (70)80
|| BN 72 Odnos L/D (L/D) 25
= T = Snaga motora ekstrudera (Kw) (22)30
e Snaga grejaca cilindra (KW) (4.2)8
| S [ I Broj grejnih zona (ZONE) (3)4
! Kapacitet prerade HDPE (kg/ h) (70)110
4 ' Snaga pumpe (Kw) 11
Sila zatvaranja kalupa (KN) 80
Razmak kalupnih plo¢a (mm) 160~320
i 310 o Hod otvaranja kalupa (mm) 500
- Max dimenzije kalupa ($ x v) (W xH) (mm) 450X250
1 f Max precnik creva (mm)
Snaga grejaca dizne (KW)
Broj grejnih zona (ZONE)
Osni razmak - 6 creva (4 creva) (mm) 70(100)
Max precnik creva (mm) 30(45)
Broj grejnih zona (ZONE) 13
| Snaga grejaca (KW) 4.3
. Pritisak vazduha (Mpa) 0.6
M L Potro$nja vazduha (M MIN) 0.4
{ | | | - Pritisak vode za hladenje (Mpa) 0.2~0.3
Protok vode za hladenje (L /MIN) 80
Dimenzije masine (LxWxH)m)  3.2x2.7x25

i f Masa masine (TON) 8

- Kontroler B & R Austrija u standardnoj opremi: kolor touch screen, jednostavno rukovanje i podesavanje radnih
parametara, opsezna dijagnostika stanja i kontrola kvaliteta, regulacija debljine creva u 100 tacaka
opcija: PLC Mitsubishi Japan, HMI Hitech Taiwan i MOOG Japan - kontroler debljine creva (100 tacaka regulacije)

- Proporcionalna kontrola protoka i pritiska, hidraulicne komponente svetskih proizvodaca (YUKEN, VICKERS)

- I1zbor puznih vijaka razli¢itih geometrija (PP, PE, PC, PVC, ABS...), poboljSano umeSavanje, bimetalni puzni vijci,
kontrola temperature PLC Mitsubishi Japan, preciznost 0,5 %

- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i uSteda energije, nizak nivo buke,
dug radni vek, opcija: HAITIAN servo motor i Sumitomo pumpa- ustede energije od 20-25%

-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez
deformacija.

- Komponente visokog kvaliteta (Omron, Fuji, Schneider, Festo...)

- Dodatna oprema: sistem za skidanje viSka materijala, robot ruka za iznoSenje proizvoda, stanica za hladenje
proizvoda, ekstruder za vizir, traka za transport viska materijala, uredaj za kontrolu curenja
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HTS(11)-5L

Potpuno automatska ekstruziona duvaljka, model 5L

B0

ld T1 Tehnicka specifikacija
ety Forpryy T
U RE ) ) HTS-5L HTS 11-5L
J Max zapremina proizvoda L) 5 5
----- o 813 Broj stanica (jedna) I (dve)
RT ) Suvi ciklus (pc/h) 700 700%2
P Pre¢nik puznog vijka (mm) 70 80
! . Odnos L/D (L/D) 25 25
L B L IS M Snaga motora ekstrudera (KW) 22 30
X i | Snaga grejaca cilindra (KW) 6.2 8.2
Broj grejnih zona cilindra 3 4
Kapacitet prerade HDPE (kg/h) 70 110
_ Snaga pumpe (KW) 11 11
51 PR & Sila zatvaranja kalupa (KN) 110 110
No. ceter 4 PR HE [ Razmak kalupnih ploca (mm) 148-508 148~508
of RNy, deleres o e ; o Hod otvaranja kalupa (mm) 450 450
A “: 7 AEE:' s '; ;' = Max dimerizije kalupa (8 x v) (WxH) (mm) 420x450 420x450
- 230 140 300 230 140 30C 140 300 140 300 Max preénik creva (1 crevo) (mm) 145 145
= Snaga grejaca dizne(1 crevo) (KW) 2.5 2.5
A e Broj grejnih zona (1 crevo) 3 3
| (18g) 140 80 200 150 80 20C 140 200 140 200 Osni razmak(2 creva) (mm) 160 , 180 160 , 180
Max precnik creva (2 creva) (mm) 80 80
85 85 220 85 220 85 220 Broj grejnih zona (2 creva) 5 5
Snaga grejaca dizne (2 creva) (KW) 2.88 2.88
T 200 70 200 Pritisak vazduha (Mpa) 0.6 0.6
PotroSnja vazduha (M'/ Min) 0.4 0.4

Pritisak vode za hladenje (Mpa) 0.2-0.3 0.2~0.3

Protok vode za hladenje (LI Min) 50 60
Dimenzije masine (LxW x H)(m) 3.43x1.77x2.58 4.10x2.60x2.7
Masa masine (TON) 5 8

Opste karakteristike:

- Kontroler B & R Austrija u standardnoj opremi: kolor touch screen, jednostavno rukovanje i podesavanje radnih
parametara, opsezna dijagnostika stanja i kontrola kvaliteta, regulacija debljine creva u 100 tacaka
opcija: PLC Mitsubishi Japan, HMI Hitech Taiwan i MOOG Japan - kontroler debljine creva (100 taCaka regulacije)

- Proporcionalna kontrola protoka i pritiska, hidraulicne komponente svetskih proizvodaca (YUKEN, VICKERS)

- Izbor puznih vijaka razli¢itih geometrija (PP, PE, PC, PVC, ABS...), poboljSano umesavanje, bimetalni puzni vijci,
kontrola temperature PLC Mitsubishi Japan, preciznost 0,5 %

- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i uSteda energije, nizak nivo buke,
dug radni vek, opcija: HAITIAN servo motor i Sumitomo pumpa- ustede energije od 20-25%

-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez
deformacija.

- Komponente visokog kvaliteta (Omron, Fuji, Schneider, Festo...)

- Dodatna oprema: sistem za skidanje viska materijala, robot ruka za iznoSenje proizvoda, stanica za hladenje
proizvoda, ekstruder za vizir, traka za transport viska materijala, uredaj za kontrolu curenja



No.

of cavity distance

Xotpuno automatska ekstruziona dukaljka, model 1XX

450
55 200 55

Tehnicka specifikacija:

T LIETTLL 8 | . .
=l | 77 i Max zapremina proizvoda
g Broj stanica
il L | Suvi ciklus
8| T " Prec¢nik puznog vijka
5| Odnos L/D

Snaga motora ekstrudera

Snaga grejaca cilindra

Broj grejnih zona

< : Kapacitet prerade HDPE
i Snaga pumpe
Sila zatvaranja kalupa
Razmak plo¢a

Hod otvaranja kalupa

Max dimenzije kalupa (S xV)

Center

Max precnik creva (1 crevo)
Snaga grejaca glave (1 crevo)
Broj grejnih zona (1 crevo)
Osni razmak (2 creva)

ggg 210 110 250 210 110 250 180 250 180 250 Max preénik creva (2 Creva)
Broj grejnih zona (2 creva)

Snaga grejaca glave(2 creva)

250 180 300 250 180 300 240 300 240 300

160 130 90 220 120 220 120 220 Pritisak VaZduha
PotroSnja vazduha
120 5072002907200 Pritisak vode za hladenje

Protok vode za hladenje
Dimenzije
Masa masine

(L)
pch

(mm)
(L/D)
(Kw)
(Kw)

(kg /h)

(KW)

(KN)

(mm)

(mm)

(WxH) (mm)

(mm)
(KW)

(mm)
(mm)

(KW)

(Mpa)

(M'/ MIN}
(Mpa)

(X Kmin)
(LxWxH)(m)
(TON)

HI'S-12L
12
jedna
700
70(80)
25
22(30)
6.2-8.2
3
70(11 0)
15
158
240~620
550
530x510

220
2.6
3
240 , 260
145
5
2.8
0.6
0.8
0.3
60
3.3x2.3x3.1
7

HTSII- 121
12L
Il (dve)
700x2
920
25
37
9.1
3
130
15
158
240-620
550
530x510

220
2.6
3
240 , 260
145
5
2.8
0.6
0.8
0.3
60
4.3x2.9x3.1
11

Opste karakteristike:

- Kontroler B & R Austrija u standardnoj opremi: kolor touch screen, jednostavno rukovanje i podeSavanje radnih
parametara, opsezna dijagnostika stanja i kontrola kvaliteta, regulacija debljine creva u 100 taaka
opcija: PLC Mitsubishi Japan, HMI Hitech Taiwan i MOOG Japan - kontroler debljine creva (100 tacaka regulacije)
- Proporcionalna kontrola protoka i pritiska, hidraulicne komponente svetskih proizvodaca (YUKEN, VICKERS)

- Izbor puznih vijaka razli¢itih geometrija (PP, PE, PC, PVC, ABS...), poboljS8ano umeSavanje, bimetalni puzni vijci,

kontrola temperature PLC Mitsubishi Japan, preciznost 0,5 %

- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i uSteda energije, nizak nivo buke,
dug radni vek, opcija: HAITIAN servo motor i Sumitomo pumpa- uStede energije od 20-25%
-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez

deformacija.
- Komponente visokog kvaliteta (Omron, Fuji, Schneider, Festo...)

- Dodatna oprema: sistem za skidanje viska materijala, robot ruka za iznoSenje proizvoda, stanica za hladenje

proizvoda, ekstruder za vizir, traka za transport viSka materijala, uredaj za kontrolu curenja



HS IT) 5L

Kotpuno automatska XiXX-speed duXaljka, model XX

HSII-5L
Max zapremina proizvoda (L) 5
Broj stanica Il (dve)
Suvi ciklus 900 x 2
Precnik puznog vijka 80
Odnos L/D 25
Snaga motora ekstrudera 30
Snaga grejaca cilindra 8.2
Broj grejnih zona 4
Kapacitet prerade HDPE 110
Snaga pumpe 18.5
Sila zatvaranja kalupa 110
Center @ @ @. m Razmak kalupnih plo¢a 220 ~ 550
of cavity distance Hod otvaranja kalupa 490
e & @ B Max dimenzije kalupa (3 x v) 480 x 450
A BHABHG®SHAH
230 140 300 230 140 300 140 300 140 300 Max precnlk Cre\,{a (1 Crevo)
Snaga grejaca (1 crevo)
Broj grejnih zona (1crevo)
(}6050 140 80 200 150 80 200 140 200 140 200 Osni razmak (2 Creva)
Max precnik creva (2 creva)
110 85 85 220 85 220 85 220 Broj grejnih Zona (2 creva)
e Snaga grejaca (2 creva)
o = 70 200 70 200 Pritisak vazduha
i Potrosnja vazduha )
Pritisak vode za hladenje
Protok vode za hladenje )
Dimenzije

Masa masine

- Kontroler B & R Austrija u standardnoj opremi: kolor touch screen, jednostavno rukovanje i podeSavanje radnih
parametara, opsezna dijagnostika stanja i kontrola kvaliteta, regulacija debljine creva u 100 tacaka

opcija: PLC Mitsubishi Japan, HMI Hitech Taiwan i MOOG Japan - kontroler debljine creva (100 tacaka regulacije)
- Proporcionalna kontrola protoka i pritiska, hidraulicne komponente svetskih proizvodaca (YUKEN, VICKERS)

- Izbor puznih vijaka razli¢itih geometrija (PP, PE, PC, PVC, ABS...), poboljSano umes$avanje, bimetalni puzni vijci,
kontrola temperature PLC Mitsubishi Japan, preciznost 0,5 %

- Pogonski sistem preko invertera i reduktora- stabilne brzine, optimizacija i usteda energije, nizak nivo buke,
dug radni vek, opcija: HAITIAN servo motor i Sumitomo pumpa- ustede energije od 20-25%

-Centralno bravljenje kalupa, linearne vodice, regulacija zatvaranja u tri faze, izbalasirana sila zatvaranja i bez
deformacija, veci prostor za prihvat kalupa, duzi hod kalupa

- Sistem zatvaranja kalupa polugama (makaze), servo pogon stola u standardnoj izvedbi (servo ventil
Rexroth), opcija servo ventili i na otvaranju/zatvaranju kalupa i kretanju vazdusne igle

- Komponente visokog kvaliteta (Omron, Fuji, Schneider, Festo...)

- Dodatna oprema: sistem za skidanje viSka materijala, robot ruka za iznoSenje proizvoda, stanica za hladenje
proizvoda, ekstruder za vizir, traka za transport vis§ka materijala, uredaj za kontrolu curenja
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Motpuno automatska XikX-speed dukaljka, model 1XX

Max zapremina proizvoda
Broj stanica

Suvi ciklus

Precnik puznog vijka

Odnos L/D

Snaga motora ekstrudera
Snaga grejaca cilindra

Broj grejnih zona

Kapacitet prerade HDPE
Snaga pumpe

Sila zatvaranja kalupa
Razmak kalupnih plo¢a

Hod otvaranja kalupa

Max dimenzije kalupa (S xV)
Max preénik dizne (1 glava)
Snaga grejanja dizne (1 glava)
Broj grejnih zona (1 glava)
Centralna udaljenost dizni (2 glave)
Max precnik dizni (2 glave)
Broj grejnih zona (2 glave)
Snaga grejaca (2 glave)

Pritisak vazduha

PotroSnja vazduha

Pritisak vode za hladenje

Protok vode za hladenje

Dimenzije

Masa masine
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